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WC hub heest zolder (zie 3D) waar
installatie op staat. HSB constructie
70x170mm h.o.h.  400mm met dekvloer
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PROJECT OMSCHRIJVING
UPCYCLING IN PLAATS VAN AFSCHRIJVEN
De schuur aan de Bouwerskamp heest er al
een aantal levens opzien. In plaats van de
schuur te slopen en er iets nieuws op te
zeen heest de opdrachtgever ervoor gekozen
om het pand te behouden.
De buitenzijde wordt behouden. De
bestaande zij entree wordt vergroot en is in
het nieuwe plan de nieuwe hoofdentree. Dit
zorgt voor een optimalisatie van de ruimte,
omdat de ruimte meteen is verdeeld en er
geen 'pijpenlade' ontstaat.
De bestaande voorkant en achterkant is
vervangen door twee aluminium glazen
puien t.b.v. daglicht behoeste. Aan de
voorzijde kan men in de lengterichting door
het pand heen kijken. Daardoor kan men ook
vanaf de buitenzijde genieten van het oude
spantwerk in het project.
Vanwege verzakkingen en schade aan de
buitenzijde (zie schade tekening / foto's) is
het nodig om een nieuwe betonvloer i.h.w. te
storten. Deze wordt gekast in de bestaande
buitenmuur, zodat de muur steun kan
ontlenen van de nieuwe vloer.
De binnenzijde behoudt de bestaande
ruimtelijkheid. Twee demontabele 'hubs'
worden in de ruimte gezet t.b.v. toiletgroep en
vergaderruimte (privé). Voor de rest zal de
ruimte opgezet worden als kantoor.
Vanwege de bestaande eis kan men uitgaan
van het minimale, maar wij kiezen ervoor om
het pand ook bouwsisch zoveel als
mogelijk naar de nieuwe maatstaven te tillen.
Dat betekent een nieuwe installatie met
vloerverwarming (lage temperatuur), R-
waardes van 4,5 - 5,5 voor vloer, wand en
dak.

Als conclusie is er minimaal impact op het
bestaande pand, maar toch een hele
resling op aller gebied. De bedrijf functie
die het pand zal betrekken leent zich hier
toevalligerwijs goed voor.
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